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Facile à 
manoeuvrer

Châssis rallongé renforcé 

indéformable 
Roue unique

pneu 
largeur XXL

Crampons maxi

Roue gonflée
roulements à billes 

Ø 357 mm
largeur pneu 150 mm

Caisse peinte 100 l.
épaisseur 1,2 mm 
dim. 820 x 675 x 270 mm

Poignées basculantes
facilitant le déversement

Châssis renforcé  
Ø 32 mm

Poignées 
basculantes  

Les poignées basculantes permettent de décharger 
la brouette dans un geste naturel du poignet évitant 
ainsi les douleurs lors d’une utilisation intensive.

Charge utile 250 kg

Dimensions 1450 x 680 x 610 mm.

Poids 20 kg

Codes 305580501
EAN : 315503055805 6

La longueur exceptionnelle des brancards 
associée au positionnement de la roue allège de 
façon conséquente la charge à soulever (seulement 1/5 
de la charge dans les bras au lieu des 1/3 habituels).

Le châssis tubulaire super renforcé forme butoir 
de déversement, jonc de soutien et support à l’avant 
de la caisse. Le brancard en forme de X augmente 
considérablement la surface de maintien sous la caisse. 
Un support caisse à l’avant permet de solidifier la 
structure, en charge et lors du déversement.

Sa conception permet à l’utilisateur d’avancer sans 
obstacles et sans gêne au niveau des jambes.

Modèle déposé

FLEXI UP : brouette ergonomique spécialement conçue pour prévenir  
les troubles musculo-squelettiques lors d’une utilisation répétée : évite les 
douleurs articulaires au niveau des poignets et réduit l’effort à fournir.

Une gamme de brouettes intelligentes 
répondant aux besoins et aux attentes  
des professionnels exigeants.

Support caisse 
tubulaire Ø 32 mm


